Gerdtespezifikationen

Artikelnummer 12600157
Maodellbeschreibung: SC55/2SPEED / KMR3371
AKKu, Spannung 18 V Gleichstrom
AKKu 18V, Lithium-lonen 4Ah
Akku, Gewicht, kg 0,65
AKku, Ladezeit etwa 60 min
Akku, Schnellladegerdt, kg 0,58
Akku-/Gerdtelagertemperatur empfohlen  10°C bis 30°C
Akku, Ladetemperatur 5°C bis 40°C
Akku/Betriebstemperatur 0°C bis 40°C
AKku-/Gerdteentsorgung Nicht mit dem Hausmiill entsorgen!

1.000 etwa 600
Akku, Schrauben per Ladung : e

(Gips auf Metallstdnder) (Holz auf Holz)

Leerlaufdrehzahl 5.000 U/min 1.800 U/min
Max. Drehmoment 10 Nm 14 Nm
Gerdteabmessung 376 x 80 x 254 mm (LxBxH)
Kofferabmessung 440 x 113 x 366 mm (LxBxH)
Gerdtegewicht inklL Akku, kg 2,3 | 2.3
Schraubenldngen 25-55mm
Bit (14509661) 1/4"x154 L mm
U
Betriebsgerdusch: L pa s, dBA 801 80,1
Vibrationen an= m/s? <2,5m/s’ <2,5m/s




